




ACCESSORI DISPONIBILI - AVAILABLE ACCESSORIES

APPLICAZIONI ATEX - ATEX APPLICATIONS

APPLICAZIONI riferite al DGR n. IX/3552 del 30 maggio 2012(BAT)

APPLICATIONS referring to regulation DGR no. IX/3552 of 30th May 2012(BAT)

VANTAGGI - BENEFITS

ASPETTI NORMATIVI - REGULATORY ASPECTS

E’ disponibile una vasta gamma di accessori: eventuale pre-abbattito-
ri di polveri e spray, ringhiere di protezione, ballatoi, scalette alla ma-
rinara ed ulteriori optional integrativi come pannelli anti-esplosione e 
valvole di non ritorno per l’applicazione in zone ATEX.

A wide range of accessories is available: any dust or spray pre-�lters, 
guardrails, galleries, foot irons and other supplementary options such 
as anti-explosion panels and non-return valves for ATEX zone appli-
cations.

Vista la tipologia di emissioni trattate con il Chemsorb®, ovvero sol-
venti, quindi gas presumibilmente in�ammabili e/o esplosivi, Tecno-
sida offre e realizza in alternativa il prodotto in esecuzione conforme 
alla certi�cazione ATEX.

After analysing the emissions typically treated with Chemsorb®, na-
mely solvents or presumably �ammable and/or explosive substances, 
Tencosida may propose and build a version that is compliant with 
ATEX certi�cation.

Tecnosida progetta e realizza gli impianti secondo le procedure del 
proprio sistema di gestione per la qualità UNI EN ISO 9001:2008,  Re-
lativamente ai valori di emissione in atmosfera, essi rientrano spe-
ci�catamente nel rispetto delle norme nazionali di cui al D.lgs del 3 
aprile 2006 n. 152. e delibera approvata della regione Lombardia di 
cui al D.g.r. IX/3552 del 30/05/12 per conseguire l’autorizzazione dei 
progetti, in conformità delle migliori tecnologie disponibili e nel rispetto 
dei valori limite �ssati dalle autorità competenti.
Le attività di installazione e manutenzione svolte presso il cantiere, 
sono in completa conformità al D.lgs. del 9 aprile 2008 n° 81. 

Tecnosida designs and builds plants according to the procedures of 
its EN ISO 9001:2008 quality management system. The values related 
to atmospheric emissions are within the limits allowed by the Italian 
standards, including Legislative Decree no. 152 of 3 April 2006 and the 
resolution passed by the Lombardy region, Regional Council Resolution 
IX/3552 of 30/05/12 giving authorisation for projects, in accordance 
with the best available technologies and meeting the limit values esta-
blished by the competent authorities.
Installation and maintenance carried out on site, is completely com-
pliant with Italian Legislative Decree no. 81 of 9 April 2008. 

Ideale per tutte le lavorazioni di produzione in generale e  applicazioni 

speci�che che generano emissioni contenenti COV, come, ad esempio:

Operazioni di lavaggio a secco con COV (composti organici volatili) 

o  COC (composti organici clorurati)

Operazioni di stampa, verniciatura, impregnazione, spalmatura, re-

sinatura, adesivizzazione, accoppiatura, tampogra�a e litogra�a di 

substrati di vari tipo con prodotti a solvente.

Operazioni di produzione vernici, collanti, adesivi, pitture e/o pro-

dotti af�ni con solventi.

Altre operazioni con emissioni di COV  

Ideal for all production processes in general and speci�c applications that 

generate emissions containing VOCs such as:

Dry cleaning with VOCs (volatile organic compounds) or COCs (ch-

lorinated organic compounds)

Printing, painting, impregnation, glue spreading, resin coating, la-

minating, pad printing and lithography of various substrates with 

solvent-based products.

Production of paints, glues, adhesives and/or related products with 

solvents.

Other processes with VOC emissions. 

Semplicità di utilizzo e di gestione

Bassi costi di manutenzione ad esclusione delle ricariche necessarie

Ampliabile in base alle necessità

Esecuzione ATEX a richiesta

Ease of use and management

Low maintenance costs excluding the required re�lls

Expandable as needed

ATEX version on request

Dustdown, Turbovortex, PWS, Tornado, Chemsorb, Tecnosida sono marchi registrati di TECNOSIDA S.r.l.
Dustdown, Turbovortex, PWS, Tornado, Chemsorb, Tecnosida are registered trademarks of TECNOSIDA S.r.L. 
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Tecnosida progetta, costruisce ed installa impianti per il trattamento degli inquinanti 
dell’aria rivolti a tutti i principali settori industriali. Realizza impianti completi a partire dal-
la captazione dell’inquinante presso i singoli punti di emissione, ad arrivare all’espulsione 
in atmosfera del flusso debitamente trattato.
Grazie alla pluriennale esperienza e centinaia di variegate realizzazioni all’attivo, Tecno-
sida è un partner affidabile e di assoluta qualità per progetti/realizzazioni in territorio na-
zionale ed estero.

Tecnosida designs, builds and installs plants for treating airborne pollutants for all the 
major industrial sectors. Tecnosida manufactures complete plants starting from pollutant 
catchment at the individual emission points, to expelling the duly treated flow into the 
atmosphere.
Thanks to many years of experience and hundreds of plants currently in operation, Tec-
nosida is a reliable, high-quality  partner for design and production projects in Italy and 
abroad.

DUSTDOWN® TURBOVORTEX® CHEMSORB® DUSTDOWN® Biomass SCRUBBERS PWS®

https://www.linkedin.com/company/tecnosida-srl
https://www.facebook.com/tecnosida.srl.5
https://plus.google.com/+Tecnosidacleantech
https://www.youtube.com/user/airprotectiontech
http://www.tecnosida.it/it_IT/52/index.php
http://www.tecnosida.it/it_IT/52/56/Dustdown_Filtro_a_maniche_cartucce_Reverse_jet_polveri.php
http://www.tecnosida.it/it_IT/52/281/Turbovortex_multiciclone_alta_efficienza_separazione_polveri.php
http://www.tecnosida.it/it_IT/52/181/Chemsorb_filtro_a_secco_abbattimento_solventi_odori_carboni.php
http://www.tecnosida.it/it_IT/52/1559/DustDown_biomass_abbattimento_fumi_caldaie.php
http://www.tecnosida.it/it_IT/52/337/Wetclean_abbattimento_ad_umido_odori_gasacidi_solventi.php
http://www.tecnosida.it/it_IT/52/323/PWS_abbattitore_ad_umido_combustione_gassificazione_cippato.php

